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F.8 Front Protection
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Attenuator and Diagonal

F.8.4.1 Impact Attenuator Type: BLANK
Standard Foam Attenuator Height: N/A
Standard Foam Attenuator Width: N/A

F.8.4.3 Front Bulkhead Outside to Outside Height: mm BLANK
Front Bulkhead Outside To Outside Width: mm BLANK

F.8.4.3 Diagonal Tube, Attenuator Test, or Composite BLANK
Minimum EQ

F.3.2.1 Example: 25.4mm x 1.2mm round Steel BLANK
F.3.4.1 Size C BLANK

1.2 mm BLANK
F.3.4.1 25 mm BLANK

0.0012 m EQ
0.025 m EQ

9.10E-05 m^2 EQ
6.70E-09 m^4 EQ

F.3.4.2 2.00E+11 0.00E+00 Pa BLANK
F.3.5 Critical Sy: 3.05E+08 0.00E+00 Pa BLANK

1.34E+03 EQ
Sy: 2.78E+04 EQ

Bending 6.43E+02 EQ
Deflection 1.00E-02 EQ

Energy 3.22E+00 EQ

BLANK

Tube Used

Diagonal Minimum Tube:
Wall thickness:

Square side:
Wall thickness:

304mm (12in)
355mm (14in)

0.5*Bending^2/(48*EI):

Buckling Modulus
S_1*A_1 <= S_2*A_2:

4*S_1*I_1/r <= 4*S_2*I_2/r:
Bending_1/(48*EI):

Square side:
Tube cross sectional area (A):

Tube second moment of inertia (I):
Young's Modulus (E):

BLANK

 E_1*I_1 <= E_2*I_2:

BLANK Attenuator and Diagonal

No Test:  + 

No Test: Standard Foam + Matched FB
No Test: Standard Honeycomb + 

Physical Test: Custom IA + AIP + FB Replica
Dynamic Test: Composite IA + AIP + FB Replica

Standard Foam
Standard Honeycomb

Custom-Non-Composite
Custom-Composite：モノコック構造の意味

IAは4択 テスト方法はそれぞれのタイプに従うこと

4択

IAタイプにより試験方法は4種類

No TestNo Test

Physical 
Test

Dynamic 
Testそれぞれの項目を選択すること
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Insert Pictures - may be added left or below:
(a.) Standard Impact Attenuator Receipt

(b.) Adhesive Material Properties -
Indicate selected value, include units conversion

(c.) Composite Material Receipts
(if not already on 3-Point test tab)

Attenuator and Diagonal
要求されたエビデンスを添付すること

これらは凡例であり、
形式は問わない
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Attenuator and Diagonal
要求されたエビデンスを添付すること

2023年 追加

・Standard IAで、FBHにDiagonalが必要になる場合は、
これらの入力も忘れないこと。

2023年 追加
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Anti-Intrusion Plate
Composite AIP の場合はPhysicalテストが必須

Physicalテスト必須

「BLANK」となっている項目の
入力が必須

「EQ」とならなければならない
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IA Attachment

Front top of IA > 240mm above lowest point in cockpit: mm BLANK
Front bottom of IA < 220mm above lowest point in cockpit: mm BLANK

F.8.5.2 IA to AI plate mounting method: BLANK
BLANK

mm BLANK
BLANK

0.00E+00 N EQ
N/mm^2 BLANK

0 N/mm^2 EQ
mm^2 BLANK

EQ

BLANK

以下項目は、他の車両から側面衝突を受けた場合、IA先端部がSIS
のUpper部に当たることで乗員を保護するという考え方に基づく

すなわち、IAのTop部分は
この高さでなければならない

コックピット最下点から
240mm以上

コックピット最下点から
220mm以下側面衝突しても

この範囲に当たる 6



(e.) Other Wing Detachment Calculations
(if not using standard fastener shear)

(d.) Wing Detachment Material Properites

Insert Pictures - continued:

Anti-Intrusion Plate,  IA Attachment

Do not count holes as part of the area.
Even with precrush, honeycomb bond area is

usually <50% of the face.

Shear Dimensions

Insert measurement of IA front top edge height.

要求されたエビデンスを添付すること
各チームの考え方や計算方法があるため、具体例は示さない。

引用したCAD図は東海大学のものである
大変分かりやすく、審査しやすい図面である
詳細は示さないが、敬意を持って紹介する

AIP 及び IA固定方法については、下記アイソメ
図に加え、三面図にブラケット・ステイ・ボルトなどの
詳細情報を入力して添付すること。
例年、これらの不備が多く再審査の原因

Do not count holes as part of the area.
Even with precrush, honeycomb bond area is

usually <50% of the face.

Shear Dimensions

Insert measurement of IA front top edge height.
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Wing Detachment

N/A
N N/A

N/A
0 N EQ

Peak Attenuator Force: 95000 N EQ
F.8.7.2.a Peak deceleration force <= 120000N 95000 N EQ

Peak deceleration remains <=  40g: 32.3 g EQ

Front Wing Status: No Front Wing
EQ

EQ
Tested failure force: N BLANK

Which column has the front wing force data? BLANK
Wing detachment force: 0 N EQ
Peak Attenuator Force: 95000 N EQ

F.8.7.2.a Peak deceleration force <= 120000N 95000 N EQ
Peak deceleration remains <=  40g: 32.3 g EQ

Front Wing Status: Front Wing Physically Tested Without IA
BLANK

Front Wing を含む場合の考え方は従来と同様
Front Wing Status は5種類あり入力項目が違うの要注意

Front Wingが無い場合、項目選択以外の入力不要
IAと共に物理テストをした場合、以下を選択し入力不要

IA無しで物理テストをした場合、項目選択＋必要項目を入力
標準IAで剪断力の計算をした場合、項目選択＋必要項目を入力
Custom IAで剪断力の計算をした場合、項目選択＋必要項目を入力

BLANK Physical Tests

Disp. Force Weighted Energy Disp. Force Disp. Force
mm N N J mm N mm N
MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX

0 0 0 0 0 0 0 0

Paste in logged data from test below:
It is acceptable to resample the data at a
lower frequency to reduce the number of
datapoints. Repeat the weighted average
force and energy calculations in columns
three and four. Do not assume all steps

Paste in logged
data from test
below:
It is acceptable to
resample the data
at a lower

Paste in logged
data from test
below:
It is acceptable to
resample the data
at a lower

Insert Test Pictures - may be added below:
(a.) IA and FB test fixture before the test

(F.8.7.4.d) which also shows the method of
spacing AIP at least 50mm from any rigid

structure (F.8.7.6.c)
(b. ) IA, Anti-Intrusion Plate after the IA test

(F.8.7.4.d) which shows the deflection was less
than 25.4mm (F.8.7.6.d)

(c.) IA / AIP Force Displacement Curve
(d.) IA Energy Displacement Curve

物理テストをした場合
テスト前後の写真・
実験方法を示す写真を
添付すること

物理テストをした場合
実験結果の生データを
入力する事
※1mm毎の圧縮データを推奨
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F.8.4.3  標準IA（Form）でフロントバルクヘッドの外側寸法が400 x 350 mmより大きい場合、
標準IA（Honeycomb）を使用している場合、Diagonalが必要。

Front Bulkhead

フロント
バルクヘッド

貫通防止板

インパクト
アッテネータ

AIPを間隔溶接する場合、比率が計算できること

標準IAは加工禁止

BH に直接穴を開けてボルト締結する場合
→ インサートを入れること。（レギュレーション要件）
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Tube と Compositeで入力項目が違う

Front Bulkhead

「Tube」 の場合 Composite」 の場合
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AIP Attachment
要求されたエビデンスを添付すること

Bolted
Welded
Laminated
Bonded

選択肢は4種類
それぞれ入力項目が違う

Bolted Welded

Laminated

Bonded

2023年、Bondedが追加された
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注意：AIP Attachment

Bolting AIP to tube Front Bulkhead EQ
F.8.2.3.b Locate AI bolts through FB tube inserts or on tabs: EQCenterline Inserts

EQ

Centerline Insertsの場合
「Welded Inserts」 の対象となる

「F.3.4.3 Welded Inserts」のシート内で
AIP Insertsが「YES」に判定されるので、
本シートへ入力すること。
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注意：AIP Attachment
Offset Mountsの場合

これらの絵は、「グレーのハッチング面が溶接面」と解釈する。

グレーの溶接面に対して矢印方向の荷重が掛かると解釈し、
TabのFBHへの取り付け方法を検討すること

Single Layer L-Shape

Tab形状を選択し、その形状に応じた
(B),(L),(T),(H)を入力する

T

B

H

Ｌ

「L-Shape」の例

溶接面荷重
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Physical Test Fixture Guidance

F.8.7.6.b The tested IA must be attached to a structurally representative section of the chassis.

Front Bulkhead Outside to Outside Height: 0 mm BLANK
Front Bulkhead Outside To Outside Width: 0 mm BLANK

F.8.7.6.c Fixture Thickness on table >=50mm: mm BLANK
F.8.4.2.a Tested IA starting length > 200mm: mm BLANK
F.8.4.2b Custom IA WIDTH over 200mm length >= 200mm: mm N/A

Custom IA HEIGHT over 200mm length >= 100mm: mm N/A

BLANK Physical Test Fixture Guidance

BLANK

要求されたエビデンスを添付すること

引用したCAD図は茨城大学のものである
大変分かりやすく、審査しやすい図面である
詳細は示さないが、敬意を持って紹介する

それぞれ空欄で要求される寸法が分かるCAD図や写真を記載すること
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Type of test used?: BLANK
Name of Test Facility: BLANK

Dates of tests: BLANK
Maximum crushed displacement: mm N/A

Post crush displacement, demonstrating any springback: mm N/A
Crushed attenuator height: mm N/A

F.8.7.6d AI plate deformation: mm N/A

F.8.7.2b All calculated values must be based on a mass of 300kg and an initial velocity of 7m/s
F.8.7.7a Average deceleration from a dynamic test must be calculated from raw, unfiltered data
F.8.7.7b Peaks above 40g must not be seen after the application of specific filtering. See rule.

F.8.7.2b The impact attenuator must absorb at least 7350J. Springback may be ignored.
Make sure to use stepwise integration: current_force*(current_disp-prev_disp)+previous_total
Do not assume steps are identical. Use similar procedure for average force.
INCORRECT: Final_force*final_displacement, or negative energy slope when there is positive fo

F.8.7.2a Peak attenuator force: N BLANK
Peak attenuator only deceleration <= 40g: g BLANK

Average attenuator force: N BLANK
Average attenuator only deceleration <= 20g: g BLANK

F.8.7.2b Energy absorbed >= 7350J: J BLANK
Energy absorption check: 7350 J EQ

EQ
EQ

BLANK

BLANK
Impact Attenuator And / Or Wing Failure Test

EQ EQ
EQ

Teams may use a crushed attenuator of the version installed on the car to test a composite AIP.
Split the data following the IA test for the IA sections above and the 120kN test below. 

Type of test used?: N/A
Name of Test Facility: N/A

Dates of tests: N/A
Maximum crushed displacement: mm N/A

Post crush displacement, demonstrating any springback: mm N/A
F.8.7.6d AI plate deformation: mm N/A
F.8.3.1.b Maximum AIP force > 120kN: N N/A

Composite AIP 120kN Physical Test

EQ

Physical Tests

準静的 と Dynamicで入力項目が違う
それぞれで要求される空欄に記載すること 「EQ」とならなければならない
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Physical Tests

①インパクトアッテネータ試験前の写真
②貫通防止板から50mm以上再現し、その上に
インパクトアッテネータを載せる
※足の先にプレートを置き、溶接を推奨！

要求されたエビデンスを添付すること
Insert Test Pictures - may be added below:

(a.) IA and FB test fixture before the test
(F.8.7.4.d) which also shows the method of
spacing AIP at least 50mm from any rigid

structure (F.8.7.6.c)
(b. ) IA, Anti-Intrusion Plate after the IA test

(F.8.7.4.d) which shows the deflection was less
than 25.4mm (F.8.7.6.d)

(c.) IA / AIP Force Displacement Curve
(d.) IA Energy Displacement Curve

50mm以上再現

変形量は25.4mm以下
200mm以上確認

スプリングバック量

①インパクトアッテネータ試験後の写真
②貫通防止板の変形量を測定
③IAのスプリングバック量も測定
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更新

メジャーを入れて、試験前後の
写真を記載すること

「Dates of tests」試験日
を証明できる写真を添付すること。
（写真内に日付が分かるものを一緒に撮影する)



1㎜ごとに記入することを推奨する
平均荷重と吸収エネルギをどのように求めたか
分かる計算式示すことを推奨する

最大変位量までデータを示す

Physical Tests

吸収エネルギをグラフ化すること
吸収エネルギを求めた根拠
（計算式）を示すこと

試験時のデータをグラフ化すること
ピークＧ／平均Ｇを求めた根拠
（計算式）を示すこと 73

50
J

変位（mm）

荷
重
（

kN
） 圧壊

平均荷重

試験結果

最大荷重
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Impact Attenuator Energy calculation sample sheet

measuring data1 
measuring data2

Energy=F*Displacement [J]
unit [N*m]

Displacement [mm] Force [kN] Energy [J = kN*1000*mm/1000]
0 0 0
1 10 10
2 20 30
3 30 60
4 31 91
5 29.4 120.4
6 33 153.4
7 35 188.4
8 36 224.4
9 38 262.4

Energy [J = kN*1000*mm/1000]

0

5000

10000

15000

0 50 100 150 200 250

Energy [J =
kN*1000*mm/1000]

生データを添付すること

圧縮試験機でアッテネータを連続的に圧縮し、その時のストローク（mm）に対しての反力（KN)を求める。
最終的なエネルギーは微小な変形時に必要なエネルギー（計測した力＊単位長さの変形量）を積み上げて、最終的に
ルールで決められた ７３５０ｊ 以上になることを求める。
変形量に対するエネルギーは数値を積み上げる＝積分する＞ 変形０～（完全につぶれるまで）エネルギーを積み上げる。

エネルギーE ＝ F [N]＊S [m] ＝ F [kN] ＊1000 ＊ S [mm]/1000
減速度＝ F [N] /300kg＊ 9.8ms= F [N] /2940=○G

以下のサンプルを参考にIADを資料を作成する

補 足
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Sheet1

		Impact Attenuator Energy calculation sample sheet

		measuring data1

				measuring data2

						Energy=F*Displacement [J]

						unit [N*m]

		Displacement [mm]		Force [kN]		Energy [J = kN*1000*mm/1000]

		0		0		0

		1		10		10

		2		20		30

		3		30		60

		4		31		91

		5		29.4		120.4

		6		33		153.4

		7		35		188.4

		8		36		224.4

		9		38		262.4

		10		40		302.4

		11		45		347.4

		12		50		397.4

		13		51		448.4

		14		52		500.4

		15		55		555.4

		16		58		613.4

		17		59		672.4

		18		60		732.4

		19		61		793.4

		20		62		855.4

		21		63		918.4

		22		64		982.4

		23		65		1047.4

		24		66		1113.4

		25		70		1183.4

		26		80		1263.4

		27		85		1348.4

		28		87		1435.4

		29		86		1521.4

		30		80		1601.4

		31		70		1671.4

		32		65		1736.4

		33		50		1786.4

		34		52		1838.4

		35		48		1886.4

		36		45.8		1932.2

		37		45.9		1978.1

		38		46		2024.1

		39		46.1		2070.2

		40		46.2		2116.4

		41		46.3		2162.7

		42		46.4		2209.1

		43		46.5		2255.6

		44		46.6		2302.2

		45		46.7		2348.9

		46		46.8		2395.7

		47		46.9		2442.6

		48		47		2489.6

		49		47.1		2536.7

		50		47.2		2583.9

		51		47.3		2631.2

		52		47.4		2678.6

		53		47.5		2726.1

		54		47.6		2773.7

		55		47.7		2821.4

		56		47.8		2869.2

		57		47.9		2917.1

		58		48		2965.1

		59		48.1		3013.2

		60		48.2		3061.4

		61		48.3		3109.7

		62		48.4		3158.1

		63		48.5		3206.6

		64		48.6		3255.2

		65		48.7		3303.9

		66		48.8		3352.7

		67		49		3401.7

		68		49.2		3450.9

		69		49.4		3500.3

		70		49.6		3549.9

		71		49.8		3599.7

		72		50		3649.7

		73		50.2		3699.9

		74		50.4		3750.3

		75		50.6		3800.9

		76		50.8		3851.7

		77		51		3902.7

		78		51.2		3953.9

		79		51.4		4005.3

		80		51.6		4056.9

		81		51.8		4108.7

		82		52		4160.7

		83		52.2		4212.9

		84		52.4		4265.3

		85		52.6		4317.9

		86		52.8		4370.7

		87		53		4423.7

		88		53.2		4476.9

		89		53.4		4530.3

		90		53.6		4583.9

		91		53.8		4637.7

		92		54		4691.7

		93		54.2		4745.9

		94		56.5		4802.4

		95		56.6		4859

		96		56.7		4915.7

		97		56.8		4972.5

		98		56.9		5029.4

		99		57		5086.4

		100		57.1		5143.5

		101		57.2		5200.7

		102		57.3		5258

		103		57.4		5315.4

		104		57.5		5372.9

		105		57.6		5430.5

		106		57.7		5488.2

		107		57.8		5546

		108		57.9		5603.9

		109		58		5661.9

		110		58.1		5720

		111		58.2		5778.2

		112		58.3		5836.5

		113		58.4		5894.9

		114		58.5		5953.4

		115		58.6		6012

		116		58.7		6070.7

		117		58.8		6129.5

		118		58.9		6188.4

		119		59		6247.4

		120		59.1		6306.5

		121		59.2		6365.7

		122		59.3		6425

		123		59.4		6484.4

		124		59.5		6543.9

		125		59.6		6603.5

		126		59.7		6663.2

		127		59.8		6723

		128		59.9		6782.9

		129		60		6842.9

		130		60.1		6903

		131		60.2		6963.2
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		175		64.6		9711
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Sheet1

		Impact Attenuator Energy calculation sample sheet

		measuring data1

				measuring data2

						Energy=F*Displacement [J]

						unit [N*m]

		Displacement [mm]		Force [kN]		Energy [J = kN*1000*mm/1000]

		0		0		0

		1		10		10

		2		20		30

		3		30		60

		4		31		91

		5		29.4		120.4

		6		33		153.4

		7		35		188.4

		8		36		224.4

		9		38		262.4

		10		40		302.4

		11		45		347.4

		12		50		397.4

		13		51		448.4

		14		52		500.4

		15		55		555.4

		16		58		613.4

		17		59		672.4

		18		60		732.4

		19		61		793.4

		20		62		855.4

		21		63		918.4

		22		64		982.4

		23		65		1047.4

		24		66		1113.4

		25		70		1183.4

		26		80		1263.4

		27		85		1348.4

		28		87		1435.4

		29		86		1521.4

		30		80		1601.4

		31		70		1671.4

		32		65		1736.4

		33		50		1786.4

		34		52		1838.4

		35		48		1886.4

		36		45.8		1932.2

		37		45.9		1978.1

		38		46		2024.1

		39		46.1		2070.2

		40		46.2		2116.4

		41		46.3		2162.7

		42		46.4		2209.1

		43		46.5		2255.6

		44		46.6		2302.2

		45		46.7		2348.9

		46		46.8		2395.7

		47		46.9		2442.6

		48		47		2489.6

		49		47.1		2536.7

		50		47.2		2583.9

		51		47.3		2631.2

		52		47.4		2678.6

		53		47.5		2726.1

		54		47.6		2773.7

		55		47.7		2821.4

		56		47.8		2869.2

		57		47.9		2917.1

		58		48		2965.1

		59		48.1		3013.2

		60		48.2		3061.4

		61		48.3		3109.7

		62		48.4		3158.1

		63		48.5		3206.6

		64		48.6		3255.2

		65		48.7		3303.9

		66		48.8		3352.7

		67		49		3401.7

		68		49.2		3450.9

		69		49.4		3500.3

		70		49.6		3549.9

		71		49.8		3599.7

		72		50		3649.7

		73		50.2		3699.9

		74		50.4		3750.3

		75		50.6		3800.9

		76		50.8		3851.7

		77		51		3902.7

		78		51.2		3953.9

		79		51.4		4005.3

		80		51.6		4056.9

		81		51.8		4108.7

		82		52		4160.7

		83		52.2		4212.9

		84		52.4		4265.3

		85		52.6		4317.9

		86		52.8		4370.7

		87		53		4423.7

		88		53.2		4476.9

		89		53.4		4530.3

		90		53.6		4583.9

		91		53.8		4637.7

		92		54		4691.7

		93		54.2		4745.9

		94		56.5		4802.4

		95		56.6		4859

		96		56.7		4915.7

		97		56.8		4972.5

		98		56.9		5029.4

		99		57		5086.4

		100		57.1		5143.5

		101		57.2		5200.7

		102		57.3		5258

		103		57.4		5315.4

		104		57.5		5372.9

		105		57.6		5430.5

		106		57.7		5488.2

		107		57.8		5546

		108		57.9		5603.9

		109		58		5661.9

		110		58.1		5720

		111		58.2		5778.2

		112		58.3		5836.5

		113		58.4		5894.9

		114		58.5		5953.4

		115		58.6		6012

		116		58.7		6070.7

		117		58.8		6129.5

		118		58.9		6188.4

		119		59		6247.4

		120		59.1		6306.5

		121		59.2		6365.7

		122		59.3		6425

		123		59.4		6484.4

		124		59.5		6543.9

		125		59.6		6603.5

		126		59.7		6663.2

		127		59.8		6723

		128		59.9		6782.9

		129		60		6842.9

		130		60.1		6903

		131		60.2		6963.2

		132		60.3		7023.5

		133		60.4		7083.9

		134		60.5		7144.4

		135		60.6		7205

		136		60.7		7265.7

		137		60.8		7326.5

		138		60.9		7387.4		Energy >7350 [j] limit Line						average (B10:b148)

		139		61		7448.4								53.1467625899		[kN]

		140		61.1		7509.5

		141		61.2		7570.7

		142		61.3		7632

		143		61.4		7693.4

		144		61.5		7754.9

		145		61.6		7816.5

		146		61.7		7878.2

		147		61.8		7940

		148		61.9		8001.9

		149		62		8063.9

		150		62.1		8126

		151		62.2		8188.2

		152		62.3		8250.5

		153		62.4		8312.9

		154		62.5		8375.4

		155		62.6		8438

		156		62.7		8500.7

		157		62.8		8563.5

		158		62.9		8626.4

		159		63		8689.4

		160		63.1		8752.5

		161		63.2		8815.7

		162		63.3		8879

		163		63.4		8942.4

		164		63.5		9005.9

		165		63.6		9069.5

		166		63.7		9133.2

		167		63.8		9197

		168		63.9		9260.9

		169		64		9324.9

		170		64.1		9389

		171		64.2		9453.2

		172		64.3		9517.5

		173		64.4		9581.9

		174		64.5		9646.4

		175		64.6		9711

		176		64.7		9775.7

		177		64.8		9840.5

		178		64.9		9905.4

		179		65		9970.4

		180		60		10030.4

		181		62		10092.4

		182		63		10155.4

		183		65		10220.4

		184		66		10286.4

		185		70		10356.4

		186		71		10427.4

		187		72		10499.4

		188		73		10572.4

		189		74		10646.4

		190		75		10721.4

		191		75.2		10796.6

		192		75.4		10872

		193		75.6		10947.6

		194		75.8		11023.4

		195		76		11099.4

		196		76.2		11175.6

		197		76.4		11252

		198		76.6		11328.6

		199		76.8		11405.4

		200		77		11482.4
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Sheet1

		Impact Attenuator Energy calculation sample sheet

		measuring data1

				measuring data2

						Energy=F*Displacement [J]

						unit [N*m]

		Displacement [mm]		Force [kN]		Energy [J = kN*1000*mm/1000]

		0		0		0

		1		10		10

		2		20		30

		3		30		60

		4		31		91

		5		29.4		120.4

		6		33		153.4

		7		35		188.4

		8		36		224.4

		9		38		262.4

		10		40		302.4

		11		45		347.4

		12		50		397.4

		13		51		448.4

		14		52		500.4

		15		55		555.4

		16		58		613.4

		17		59		672.4

		18		60		732.4

		19		61		793.4

		20		62		855.4

		21		63		918.4

		22		64		982.4

		23		65		1047.4

		24		66		1113.4

		25		70		1183.4

		26		80		1263.4

		27		85		1348.4

		28		87		1435.4

		29		86		1521.4

		30		80		1601.4

		31		70		1671.4

		32		65		1736.4

		33		50		1786.4

		34		52		1838.4

		35		48		1886.4

		36		45.8		1932.2

		37		45.9		1978.1

		38		46		2024.1

		39		46.1		2070.2

		40		46.2		2116.4

		41		46.3		2162.7

		42		46.4		2209.1

		43		46.5		2255.6

		44		46.6		2302.2

		45		46.7		2348.9

		46		46.8		2395.7

		47		46.9		2442.6

		48		47		2489.6

		49		47.1		2536.7

		50		47.2		2583.9

		51		47.3		2631.2

		52		47.4		2678.6

		53		47.5		2726.1

		54		47.6		2773.7

		55		47.7		2821.4

		56		47.8		2869.2

		57		47.9		2917.1

		58		48		2965.1

		59		48.1		3013.2

		60		48.2		3061.4

		61		48.3		3109.7

		62		48.4		3158.1

		63		48.5		3206.6

		64		48.6		3255.2

		65		48.7		3303.9

		66		48.8		3352.7

		67		49		3401.7

		68		49.2		3450.9

		69		49.4		3500.3

		70		49.6		3549.9

		71		49.8		3599.7

		72		50		3649.7

		73		50.2		3699.9

		74		50.4		3750.3

		75		50.6		3800.9

		76		50.8		3851.7

		77		51		3902.7

		78		51.2		3953.9

		79		51.4		4005.3

		80		51.6		4056.9

		81		51.8		4108.7

		82		52		4160.7

		83		52.2		4212.9

		84		52.4		4265.3

		85		52.6		4317.9

		86		52.8		4370.7

		87		53		4423.7

		88		53.2		4476.9

		89		53.4		4530.3

		90		53.6		4583.9

		91		53.8		4637.7

		92		54		4691.7

		93		54.2		4745.9

		94		56.5		4802.4

		95		56.6		4859

		96		56.7		4915.7

		97		56.8		4972.5

		98		56.9		5029.4

		99		57		5086.4

		100		57.1		5143.5

		101		57.2		5200.7

		102		57.3		5258

		103		57.4		5315.4

		104		57.5		5372.9

		105		57.6		5430.5

		106		57.7		5488.2

		107		57.8		5546

		108		57.9		5603.9

		109		58		5661.9

		110		58.1		5720

		111		58.2		5778.2

		112		58.3		5836.5

		113		58.4		5894.9

		114		58.5		5953.4

		115		58.6		6012

		116		58.7		6070.7

		117		58.8		6129.5

		118		58.9		6188.4

		119		59		6247.4

		120		59.1		6306.5

		121		59.2		6365.7

		122		59.3		6425

		123		59.4		6484.4

		124		59.5		6543.9

		125		59.6		6603.5

		126		59.7		6663.2

		127		59.8		6723

		128		59.9		6782.9

		129		60		6842.9

		130		60.1		6903

		131		60.2		6963.2

		132		60.3		7023.5

		133		60.4		7083.9

		134		60.5		7144.4

		135		60.6		7205

		136		60.7		7265.7

		137		60.8		7326.5

		138		60.9		7387.4		Energy >7350 [j] limit Line						average (B10:b148)

		139		61		7448.4								53.1467625899		[kN]

		140		61.1		7509.5

		141		61.2		7570.7

		142		61.3		7632

		143		61.4		7693.4

		144		61.5		7754.9

		145		61.6		7816.5

		146		61.7		7878.2

		147		61.8		7940

		148		61.9		8001.9

		149		62		8063.9

		150		62.1		8126

		151		62.2		8188.2

		152		62.3		8250.5

		153		62.4		8312.9

		154		62.5		8375.4

		155		62.6		8438

		156		62.7		8500.7

		157		62.8		8563.5

		158		62.9		8626.4

		159		63		8689.4

		160		63.1		8752.5

		161		63.2		8815.7

		162		63.3		8879

		163		63.4		8942.4

		164		63.5		9005.9

		165		63.6		9069.5

		166		63.7		9133.2

		167		63.8		9197

		168		63.9		9260.9

		169		64		9324.9

		170		64.1		9389

		171		64.2		9453.2

		172		64.3		9517.5

		173		64.4		9581.9

		174		64.5		9646.4

		175		64.6		9711

		176		64.7		9775.7

		177		64.8		9840.5

		178		64.9		9905.4

		179		65		9970.4

		180		60		10030.4

		181		62		10092.4

		182		63		10155.4

		183		65		10220.4

		184		66		10286.4

		185		70		10356.4

		186		71		10427.4

		187		72		10499.4

		188		73		10572.4

		189		74		10646.4

		190		75		10721.4

		191		75.2		10796.6

		192		75.4		10872

		193		75.6		10947.6

		194		75.8		11023.4

		195		76		11099.4

		196		76.2		11175.6

		197		76.4		11252

		198		76.6		11328.6

		199		76.8		11405.4

		200		77		11482.4
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